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KF F350 עד F3360 סדרה 
 אמינות ואיכות בספיקות גבוהות

,336.3  m³/min 35.4 עד  m³/min :ספיקה 
16  bar 2 עד  bar :לחץ

KAESER FILTER



איכות אוויר דחוס לפי תקן
המסנן KAESER FILTER מצויד באמצעי סינון עם קפלים עמוקים 

כדי לסנן חלקיקים ותרסיסים. שטיח הסינון העשוי סיבי פחם פעיל 
לוכד את אדי השמן. השילוב של מבנה חכם וחתכי ניקוז רחבים, 

מאפשר סינון יעיל עם מפל לחץ מינימלי. הביצועים המצוינים של 
KAESER FILTER נקבעו על בסיס תקני ISO 12500 ואושרו על 

.”IUTA e.V“ ידי הגורם הצמאי החיצוני

מפל לחץ מינימלי, חיסכון משמעותי
 KAESER יעילותו של מסנן מושפע ממפל הלחץ. המסננים

FILTER מתאפיינים בגוף גדול ובשטיח סינון רחב במיוחד להשגת 
ביצועים גבוהים. התוצאה היא מפל לחץ נמוך ב- 50% פחות 

בהשוואה למסננים אחרים בשוק – ערך זה נשמר במהלך כל חיי 
שירות אלמנט הסינון. על כן, ישנו פחות עומס על המדחסים ועל כן 

.CO2 החיסכון משמעותי וישנה ירידה בפליטת

תחזוקה פשוטה, שימוש בטוח
גוף מסנני KAESER FILTER עשוי מפלדה עמידה בפני קורוזיה 
ואלמנט הסינון חזק במיוחד. החלפת אלמנט הסינון מהירה בעזרת 

 KE ו KB מסילות ההובלה המבטיחות גם אטימות אמינה. המסננים
 ECO-DRAIN מצוידים כסטנדרט במנקז המשקעים האלקטרוני

F Vario 31. אצל המסננים העדינים coalescence ולמסנני 
החלקיקים, מורכב מד לחצים  עם מוט הברגה )Bourdon( לאמינות 

מקסימלית.

המסננים KAESER FILTER הם מוצרי מפתח בתהליך ייצור אוויר דחוס התואם את כל רמות הסינון המוגדרות בתקן ISO 8573-1 . הודות 
לחתכים הרחבים ולאלמנט הסינון היעיל, הביצועים גבוהים מאוד עם מפל לחץ מאוד נמוך של bar  0.2 לכל היותר )ISO 12500-1(. מוצרי 

.336.3  m³/min מוצעים בארבע דרגות סינון. קיימים תשעה דגמים שונים לסינון יעיל בספיקה מ- 35.4 ועד KAESER FILTER

 תמונה: 
 KAESER FILTER 

F530KE - 35.40 m³/min

אוויר דחוס נקי בעלויות נמוכות
 F3360 עד KF F350 סדרה

כניסת אוויר דחוס  )01( 
חיבור , צד כניסה  )02( 

תבריג האלמנט עם מוליך  )03( 
ומפזר זרימה   
אלמנט סינון  )04( 

חיבור, צד יציאה  )05( 
יציאת אוויר דחוס  )06( 

לולאת הרמה  )07( 
גוף - מצופה וצבוע  )08( 
מכסה גוף המסנן  )09( 

ברז כדורי  )10( 
ECO-DRAIN 31 F Vario  )11( 

יציאת משקעים  )12( 
מד הפרש לחץ  )13(

השקעה - מסנן אוויר דחוס

עלויות תחזוקה

עלויות צריכת חשמל

עלויות כוללות על פני מחזור חיים

חיסכון של 43% בעקבות מפל 
לחץ נמוך

Coalescence מסנן עדין
88.5  m³/min ספיקה עד - 

 - ירידה של 50% במפל הלחץ
)6.55  kW/m³/min( - 

 - חיסכון של 6% בצריכת אנרגיה 
bar לכל   

  0.2  € /kWh עלות - 
 - שעות עבודה בשנה: 8760 שעות

- החזר השקעה על פני 10 שנים

3 2



dp )bar(

t

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

KAESER FILTER F-KE מסנן

מסנן רגיל החלפת 
מסנן

שנה 
אחת

ביצועים גבוהים ועקביים
עם מחוון המותקן כסטנדרט במסנני החלקיקים ובמסננים העדינים 

coalescence של KAESER, המשתמש יכול לנטר את מפל 
הלחץ להשגת יעילות בקביעות. בשונה מעיצובים רגילים, צד האוויר 

המזוהם וצד האוויר המסונן מופרדים לחלוטין זה מזה.

קוטר רחב במיוחד
המסננים KAESER FILTER מתאפיינים באוגן רחב  )פלאנג'( בעל 

קוטר רחב, במידה אחת יותר גדולה מהמסננים הרגילים הקיימים 
בשוק. הם מתחברים לרשת התחנה ללא צורך בצמצם וכך נמנע מפל 

לחץ נוסף.

התנגדות נמוכה
הממברנה שעשויה פוליאסטר מבטיחה זרימת שמן מהירה 

)משמאל(. כדי להשיג סינון אופטימלי עם מפל לחץ מינימלי, למסנני 
החלקיקים ולמסננים העדינים של KAESER חללים ריקים רבים 

)מימין(.

יכולת סינון חלקיקים גבוהה
לעומת המסננים הזמינים בשוק, מפל הלחץ אצל המסננים 

KAESER FILTER הרבה יותר נמוך. מפל הלחץ נשאר נמוך לאורך 
זמן הודות ליכולת הסינון של האלמנט. על כן, עלויות ההפעלה 

אף הן נשארות נמוכות לאורך זמן. התחזוקה השנתית של מסנני 
החלקיקים ושל המסננים העדינים מונעת את הנזקים שעלולים 
להיווצר בעקבות התיישנות המסנן ומבטיחה איכות אוויר דחוס 

מקסימלית.

מפל לחץ נמוך לביצועים אופטימליים
 KF F350 – F3360 סדרה

מפל לחץ של bar  1 מגדיל ב- 6% את צריכת החשמל.  זו עובדה מדעית המוכיחה שמסנני KAESER FILTER משתלמים במהירות בעיקר 
בספיקה גבוהה.

 תמונה: 
KAESER FILTER עם מד 
הפרש לחץ עם מוט הברגה 

Bourdon למדידה מדויקת בטווח 
.mbar -ה
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מפרטים מאושרים
 –  ISO 12500 יעילות ההפרדה וכן מפל הלחץ עומדים בתקני

והביצועים מאושרים ברמת האיכות הגבוהה ביותר! 

חיבור בטוח
אלמנט הסינון מחובר חזק לגוף המסנן באמצעות מוט הברגה. 

במהלך ההברגה, אטם ראש האלמנט נלחץ חזק ובכך נמנעת חדירת 
אוויר בצד האוויר המסונן.  

אלמנט סינון עם קיפולים עמוקים
האלמנט, בעל הקיפולים העמוקים, מורכב ממשטח סינון מאוד רחב. 

כתוצאה מכך , היעילות עוד יותר גבוהה ועלויות ההפעלה נמוכות 
בהרבה בהשוואה למסננים רגילים.

שטיח סינון פחם פעיל יעיל ביותר
שלא כמו במסננים רגילים, מסנני KAESER מצוידים בשטיח סינון 
פחם פעיל יעיל מאוד. הוא מונע יצירת ערוצים ומבטיח הפרש לחץ 

נמוך. בנוסף, חומר זה מונע פיזור של חלקיקים.

איכות אוויר תואמת את דרישות התקן בכל 
דרגות הסינון

KF F350 – F3360 סדרה

המסננים KAESER FILTER מוכיחים את יעילותם דרך שרשרת בדיקות מתוחכמות ביותר ומדידות מחמירות המבוצעות במפעל. הביצועים 
שלהם אמינים וחסכוניים - והם קיבלו את כל האישורים המוכיחים זאת.

KB KEKDKAKBEKEAדרגת סינון
מסנן עדין 

 Coalescence
מסנן עדין 

 Coalescence מסנן פחם פעילמסנן חלקיקים Extra Carbon
BasicExtraמשולבמשולבספיחהאבק

 מפל לחץ התחלתי
  bar  >      0.2  bar   >      0.06  bar  0.15      < במצב רוויה

)חדש, יבש(
 >      0.06  bar  
  mbar  >      0.26  bar  0.2      <)חדש, יבש(

 תכולת תרסיס 
    mg/m³      10 mg/m³    ––  10 mg/m³      10 mg/m³ 10  בכניסה

 תכולת תרסיס שיורי ביציאה
ISO 12500-1:06-2007 0.1 <  לפי mg/m³     > 0.01 mg/m³    –– > 0.01 mg/m³      0.003 mg/m³    

)תכולת שמן כוללת(

 קפלים עמוקים במסגרת תומכת אמצעי סינון
וממברנת סינון מפוליאסטר

 קפלים עמוקים 
במסגרת תומכת

 שטיח סינון עשוי 
סיבי פחם פעיל יעלות 

גבוהה
––

סינון חלקיקים השימוש
ותרסיסים

 ,KB -שימוש זהה ל 
אבל עבור אוויר דחוס 

באיכות גבוהה יותר
אפשרות אחרת: מסנן 
מיקרו חלקיקים עדין 
KD התואם דרגת סינון

 אך ורק עבור 
סינון חלקיקים מוצקים

תוכנן אך ורק עבור
הסרת אדי השמן

 ,KE -ו KB שילוב של
 ,KE -שימוש זהה ל
אבל עבור אוויר דחוס 

באיכות גבוהה יותר

 ,KA -ו KE שילוב של
סינון תרסיסים, 

חלקיקים מוצקים ואדי 
שמן
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חומר מתכתי פשוט KAESER: פרופיל חזק

תיבה חזקה מנירוסטה
אלמנט הסינון מוגן על ידי תיבה העשויה נירוסטה - בחלק הפנימי 
והחיצוני. כלובים אלה הרבה יותר חזקים מאלה העשויים ממתכת 

פשוטה.

בדיקת הצטברות משקעים
 ECO-DRAIN 31 כפתור הבקרה ,coalescence במסננים העדינים

F Vario מאפשר את ההפעלה הידנית של מנקז המשקעים. במסנן 
החלקיקים ובמסנני פחם פעיל, קיים ברז כדורי המאפשר בדיקת 

נוכחות של משקעים )סימן לתקלה(.

ציפוי למניעת קורוזיה
גוף הפלדה של המסננים KAESER FILTER עובר תהליך של 

התזת חול )1( לפני צביעה )2( וכן, טבילה קתודית )3(. לאחר מכן 
הוא מצופה בצבע אבקתי. החלקים הפנימיים מכוסים בשכבת הגנה 

למניעת קורוזיה.

הרכבה פשוטה
הודות למסילות בצורת משפך, בקלות מבריגים את מוט ההברגה על 

האלמנט כך שטיפול התחזוקה מתבצע במהירות.

טיפול בטוח, תחזוקה קלה
KF F350 – F3360 סדרה

KAESER מבינה היטב את צרכי הלקוחות: היא מפעילה בעצמה תחנות אוויר דחוס רבות. מניסיון, אנחנו בקיאים בתכנון, התקנה, הפעלה 
ותחזוקת התחנות. ניסיון זה מאפשר לנו לתכנן מוצרים שקל להפעיל ולטפל בהם.

 תמונה: 
מסנן חלקיקים KD עם מנקז 
משקעים ידני עמודת הפחמן 

הפעיל.
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דקה 31 דקות4 דקות4 דקות

7.5 שניות

מונה שירות למנקז המשקעים מונה שירות באלמנט הסינון 

הפעלה ודליפות מבוקרות
החלפת כל חלקי החילוף של ה- ECO-DRAIN 31 F מתבצעת על 

ידי החלפת יחידת השירות בלבד, מבלי להחליף את האטמים. תקינות 
מנקז המשקעים ויחידת השירות נבדקים לפני יציאתם מהמפעל - 

כולל בדיקת העדר דליפות.

ניטור עצמי 
 ECO-DRAIN -אם עולה בעיה בניקוז המשקעים, השסתום ב

נפתח לפרקי זמן קצרים במהלך דקה אחת. אם המשקעים עדיין 
לא מתנקזים, המערכת תשדר התראה והשסתום ייפתח כל 4 דקות 

במהלך 7.5 שניות. ברגע שהמשקעים מנוקזים, ECO-DRAIN חוזר 
למצב הפעלה רגיל.

מעקב אחר חיי שירות 
מנקז המשקעים ECO-DRAIN 31 F עוקב, בצורה עצמאית, אחר 
מועד הטיפול וכן אחר אלמנט הסינון המחובר. ההתראה מתקבלת 

באמצעות נורית חיווי ומגע יבש.

ניקוז אמין ללא מפל לחץ 
מנקז המשקעים ECO-DRAIN עוקב אחר המפלס כדי לפנות את 
המשקעים באמצעות שסתום ממברנה מבוקר, ללא מפל לחץ. אין 

צורך בטיפול אינטנסיבי בנפה הודות לחתכים הרחבים.

KAESER FILTER
KF F350 – F3360 סדרה

כדי להבטיח בעקביות את דרגת איכות האוויר הדחוס הנדרשת, יש צורך בהחלפת אלמנט הסינון עם סיום חיי השירות שלו. ניקוז משקעים אמין 
נחוץ לסינון תרסיסים.

המנקז האוטומטי ECO-DRAIN 31 F Vario תוכנן במיוחד עבור המסננים העדינים coalescence. הוא מנקז את המשקעים באופן אמין ללא 
מפל לחץ.

הפעלת השסתום במצב תקלה

מיכל איסוף

חיישן מפלס
שסתום בקרה

שסתום 
ממברנה

ECO-DRAIN 31 F Vario עם Coalescence תמונה: מסנן
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100%
Silicone-free

  i

Status

Messages

Monitoring

Energy & costs

Control

SAM 4.0 Logic

Time control

Initial start-up

Confi guration

Contact

  Compressors

 C1 - BSD 75

 C2 - BSD 75

 C3 - CSD 125

 C4 - CSD 125

  Dryer

  Filter

  Air receiver

 
Condensate

treatment

Station

SIGMA AIR MANAGER 4.0 4 Automatic 6.62 bar

Maintenance

112.61
19.07

Power
Volumetric fl ow rate

kW
m³/min

Station

C1

C2

C3

C4

D1

D2

F1

F2

R1
DHS1

CT1

CD1

ציוד

אופציות אחרות

 Coalescence מסנן עדין
ECO-DRAIN 31 F Vario עם  - 

גוף פלדה מוגן מפני קורוזיה וצבוע  - 
עם אוגן )פלנג'(   

מד הפרש לחץ ואלמנט סינון   - 
KE או KB   

 -   ברז כדורי ומנקז משקעים אלקטרוני
 ECO-DRAIN 31 F Vario  - 
עם בקרת תחזוקה )להרכבה(   

|)איור 1(

מסנן חלקיקים
גוף פלדה מוגן מפני קורוזיה וצבוע  - 

עם אוגן )פלנג'(   
מד הפרש לחץ ואלמנט סינון   - 

KD )מורכב מראש(   
מנקז משקעים ידני )כלול(   - 

|)איור 2(

מסנן פחם פעיל
גוף פלדה מוגן מפני קורוזיה וצבוע  - 

עם אוגן )פלנג'(   
אלמנט סינון   - 

   KA )מורכב מראש(
מנקז משקעים ידני )כלול(  -

|)איור 3(

חיישן הפרש לחץ
כאופציה, ניתן להתקין )במפעל( חיישן הפרש לחץ במקום מד הפרש לחץ מכני. החיישן, בעל שלושה חוטים, משדר את הלחץ 

הדיפרנציאלי באמצעות אות mA  4-20. ניתן להעביר את הערך לבקר המרכזי כמו SIGMA AIR MANAGER 4.0 שמעביר אותו 
.SIGMA NETWORK חזרה לרשת

גרסת נטולת סיליקון
המסננים KAESER FILTER זמינים אופציונלית בגרסת נטולת 

סיליקון התואמת את התקן PV-VW 3.10.7. כל מסנן עובר בנפרד 
בדיקת איכות לאישור התאימות. 

המסנן מגיע עם תעודת יצרן המאשרת שהמוצר ללא סיליקון. בנוסף, 
כל רכיבי אלמנט הסינון של KAESER FILTER מיוצרים ללא 

סיליקון בהתאם לתקנה זו.

איור 1

איור 2

איור 3
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F10
Only with
KD/KB/KE

K12
Only with
KA/KD

DN 6

65
> 

61
0

Fluid 
outlet

Fluid 
inlet

360°

F9
Only with
KD/KB/KE

K6
Only with 
KB/KE

F

C

D
18

5 12
0

> 
61

0

D
N

 8
 - 

10

E

~174

Ø B

 טמפרטורתמד לחץספיקה*דגם
הסביבה

 טמפרטורת יניקת 
האוויר הדחוס 

 משקל 
מקסימלי

 הזנת חשמל
ECO DRAIN

m³/minbar C Ckg

F 35035.4016 54 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

  95       240 VAC     ± 10%    
)50Hz...60Hz( /100...125 

    VDC ±10 %

F 53053.1016 76 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 70070.8016 107 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 88088.5016 107 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 1060106.2016 162 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 1410141.6016 262 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 1940194.7016 270 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 2470247.8016 287 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

F 3360336.3016 340 3 + עד 66  +3 +   עד  50 +2 עד

מפרט טכני
 חיבור דגם

אוויר
BCDEFנפח

DNlmmmmmmmmmm

F 350803421691010551108400

F 53010048271.491810991152450

F 7001507532096211801233535

F 8801507532096011801233535

F 1060150135401.796012141267600

F 1410200220503.699312991352720

F 1940200220503.699312991352720

F 2470250250550102413871440750

F 3360250350602.5106614291482850

מידות

לחשב ספיקה
)...m³/min x k -גורמי תיקון למצבי הפעלה שונים )ספיקה ב

לחץ עבודה בכניסת המסנן

 p bar  (g) 2345678910111213141516

kp0.380.500.630.750.881.001.061.121.171.221.271.321.371.411.46

* פרמטרים בלחץ הפעלה של bar  7, מבוסס על   bar  1 ו- C°  20. הספיקה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה.

KAESER FILTER בספיקה של m³/min  88.50לדוגמא:

ספיקה מקסי' אפשרית בתנאי עבודה1.06גורם <  -     bar  8  לחץ עבודה

Vmax Operation = VReference x kp

Vmax Operation = 88.50 m³/min x 1.06  = 93.81 m³/min

DIN EN 1092-1 לפי PN16 :קוטר אוויר דחוס

היטל
F3360 :הדגמים

1415



העולם הוא ביתנו

KAESER KOMPRESSOREN היא בין החברות הגדולות ביותר 
בעולם המייצרות מדחסים, מפוחים ומערכות אוויר דחוס.  

היא מיוצגת על ידי רשת מקיפה של חברות בת ומפיצים בקרב יותר 
מ- 140 מדינות. 

 KAESER KOMPRESSOREN המהנדסים והיועצים המנוסים של
מציעים מוצרים ושירותים חדשניים, יעילים ואמינים. החברה פועלת 
להגדיל את היתרון התחרותי של לקוחותיה וזאת תוך שיתוף פעולה 

הדוק איתם. היא מפתחת שיטות ומערכות מתקדמות הדוחפות 
ללא הרף את גבולות הטכנולוגיה והביצועים. בנוסף, הידע והניסיון 

שנצבר במהלך עשרות שנים בתעשייה, זמין לכל לקוח ובכל זמן 
 .KAESER הגלובלית של קבוצת IT -באמצעות רשת ה

יתרונות אלה, בשילוב עם שירות לקוחות חובק עולם, מבטיחים 
שכל מוצר יפעל במלוא יכולת הביצוע, ביעילות אופטימלית ואמינות 

מקסימלית.

KAESER COMPRESSORS LTD
HaSadan St. 7 - Hod HaSharon 45304

Tel.: +972 97885888 – Fax: +972 97885889 – E-mail: info.israel@kaeser.com – www.kaeser.com .ש
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