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ACT סדרה 
 איכות אוויר מקסימלית בהפעלה רציפה

,155.50‎ m³/min 1.60 עד‎ m³/min :ספיקה 
45‎ bar 4 עד‎ bar :לחץ

עמודות פחם פעיל



אוויר דחוס נטול שמן
דירוג האיכות 1, המחמיר ביותר בתקנות ISO 8573-1, מאפשר 

תכולת שמן שיורי של 0‎ mg/m³ עד 0.01‎ mg/m³ לכל היותר  זה 
בהכרח מצריך טיפול באוויר.

כדי להשיג רמה כזו של ניקיון, לא מספיק לסלק שאריות שמן דרך 
מסננים. צריך שגם אדי השמן יסופחו על ידי הפחם הפעיל. 

 ACT מהסדרה KAESER השימוש בעמודות הפחם הפעיל של
מאפשר תכולת שמן שיורי נמוכה בצורה משמעותית מערך הקצה 

.Class 1 שבדרגת

חיסכון באנרגיה
חתכי אוויר רחבים במיוחד מבטיחים זרימה קבועה ומפל לחץ נמוך 

במיוחד של 0.1‎ bar לכל היותר. 

התוצאה היא שהלחץ ביציאה מיחידת הדחיסה וכן צריכת האנרגיה 
נשמרים נמוכים ככל האפשר.

אמינות יוצאת דופן
בכל עמודת פחם פעיל ACT, קיימת כמות גדולה של פחם פעיל 
איכותי. הפחם הפעיל האיכותי בעל הנקבוביות העדינות ויכולת 

הספיגה הגבוהה נועד לאפשר טיהור גזים אופטימלי. כציוד מקורי או 
לצורכי תחזוקה, הפחם הפעיל עמיד בפני שחיקה, הוא מפיץ מעט 

אבק ומכיל כמות מינימלית של אפר. 

המפזרים המיוחדים העשויים נירוסטה מבטיחים פיזור אוויר דחוס 
אחיד על פני הפחם. התוצאה היא אוויר דחוס איכותי מאוד, המובטח 

על פני 12,000 שעות דחיסה או על פני 5 שנים לכל היותר. 

עמודות הפחם הפעיל מהסדרה ACT מבית KAESER מספקים ביצועים גבוהים בהפעלה רציפה ביישומים הדורשים אוויר דחוס חסר ריח וטעם 
וטכנית, נטול שמן. הן מותקנות אחרי מערכת ייבוש האוויר והסינון ראשוני. השמן השיורי תואם את תקנות ISO 8573-1 Class 1 והן מספקות 

הגנה אמינה בתהליכי ייצור רגישים. 

על כן, הן הבחירה המושלמת עבור יישומים בתחום האופטיקה, הטכנולוגיות לציפוי משטחים, האלקטרוניקה, המזון והרוקחות.

עלויות הפעלה נמוכות
כשצורכי האוויר הדחוס רציפים, עמודות הפחם הפעיל ACT , הרבה 

יותר חסכוניות ממסנני פחם פעיל קונבנציונליים. הודות למרווחי 
תחזוקה ארוכים יותר, בתום שלוש שנים, עלויות מחזור החיים שלהם 

זהות לעלויות של מסנני פחם פעיל איכותיים. בשנים לאחר מכן, 
עמודות הפחם הפעיל הרבה יותר חסכוניות. זמינות האוויר הדחוס 

גבוהה יותר כתוצאה מהצורך הנמוך בטיפולים - זהו יתרון נוסף.
 בסיס החישוב: 

עלות השקעה, טיפולים )חלקים, עבודה, פינוי( במרווחי החלפה הבאים: ACT - מילוי 
פחם פעיל 12,000 שעות עבודה, מסנן חלקיקים 6,000 שעות עבודה, מסנן פחם פעיל 

1,000 שעות עבודה. ריבית שנתית על פי 10 שנים.

 תמונה: 
 KAESER עם ACT 140 

FILTER )אופציונלי(

איכות אוויר מקסימלית בהפעלה רציפה
ACT סדרה

KA מסנן פחם פעיל  + ACT עמודת פחם פעיל 
KD מסנן חלקיקים

KA אלמנט סינון ▬ ACT מילוי פחם פעיל  ▬ 
KD מסנן חלקיקים  ▬ 
ACT + KD חיסכון  ▬
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dp ≤ 0.1 bar
min max Long Life

KAESER אביזרים: מסנני אוויר דחוס
עמודות הפחם הפעיל ACT חייבות להיות מצוידות במסנני 

KAESER. המסנן הראשוני ומסנן החלקיקים מבטיחים אורך שירות 
מקסימלי של הפחם הפעיל וכן מפלי הלחץ מינימליים.

מסגרת מתכת חזקה
מסגרת המתכת החזקה במיוחד מספקת הגנה טובה לעמודת הפחם 

.KAESER ACT הפעיל

מפל לחץ מינימלי
 ACT חתכי הצנרת והחדרים של עמודות הפחם הפעיל מהסדרה

 0.1‎ bar -מוגבל ל )dp( מתוכננים במידות גדולות. על כן, מפל הלחץ
בלבד.

פחם פעיל עמיד לאורך זמן
הודות לאיכות הפחם הפעיל, לכמות הנדיבה ולמפזרים מנירוסטה, 

עמודות ה-ACT משרתות עד 12,000 שעות עבודה במצב דחיסה או 
מקסימום 5 שנים ללא החלפה.

 מסנן
coalescence 

KE

מסנן חלקיקים 
KD

 חיבורי אוויר דחוס מתכווננים: 
אין צורך בשינויים בצד המשתמש.

חיסכון בהוצאות 
התקנה

אוויר דחוס נטול שמן, בדרך יעילה וחסכונית
ACT סדרה
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מפרט טכני
ציוד סטנדרטי

תא ספיחה הכולל פחם פעיל, מפזר עליון/תחתון מנירוסטה ופתחי 
מילוי וריקון עליון/תחתון נפרדים; שעון לחץ ווסת לחץ עם מחוון אדי 

שמן; צינור כניסה ויציאת אוויר דחוס מותקנים מראש )מיקום גמיש(; 
מסגרת בסיס יציבה, ציפוי צבע רטוב דו-רכיבי.

הציוד
אופציות

VW‎ ,PV 3.10.7 גרסה ללא סיליקון לפי תקן הבדיקה - 
ACT 16 – 140 16 לדגמים‎ bar / 45‎ bar לחץ עבודה - 

ACT 175 – 1555 10 לדגמים‎ bar לחץ עבודה -

פונקציה

לחשב ספיקה
)...m³/min x k -גורמי תיקון למצבי הפעלה שונים )ספיקה ב

p לחץ עבודה אחר בכניסת המסנן

p bar(g(45678910111213141516

kp0.630.750.881.001.061.121.171.221.271.321.371.411.46

עמודת פחם פעיל ACT140 עם ספיקה של 14.0‎ m³/minלדוגמא:

ספיקה מקסי' אפשרית בתנאי עבודה1.06גורםbar ‎ ‎ -‎ >‎‏ ‎ 8לחץ עבודה

Vmax Operation = VReference x kp

Vmax Operation = 14.0 m³/min x 1.06  = 14.84 m³/min

כניסת האוויר הדחוס 	)1(

מסנן ראשוני )אֲבִיזָר( 	 )2(

יציאת המשקעים 	)3(

עמודה 	 )4(

מפזר עשוי נירוסטה 	 )5(

מילוי פחם פעיל  	 )6(

מסנן חלקיקים )אֲבִיזָר( 	 )7(

יציאת האוויר הדחוס 	 )8(

וסת לחץ 	 )9(

מחוון אדי השמן 	 )10(

מידות

ACT 140 :תמונה  ACT 1555 :תמונה

גובה

אורך

רוחב

גובה

אורך
רוחב

 ספיקתדגם
אוויר 1(

 קוטר חיבור מפל לחץלחץ עבודה
אוויר דחוס

 טמפרטורת
הסביבה

 טמפר' מקס'
בכניסת האוויר הדחוס

מדיות  א X ר X ג

m³/minbarbar‎ ‎C‎‎ ‎C‎mm

ACT 161.64 – 16‎≤ ‎0.1"R ‎¾‎‎+2 – +‎45‎+2 – +‎55‎350‎ x 750 x 1950

ACT 232.34 – 16‎≤ ‎0.1"R ‎¾‎‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎ +55350‎ x 750 x 1950

ACT 343.44 – 16‎≤ ‎0.1R 1 ½"‎‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎+55350‎ x 750 x 1970

ACT 525.24 – 16‎≤ ‎0.1R 1 ½"‎‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎+55350‎ x 750 x 1980

ACT 676.74 – 16‎≤ ‎0.1R 1 ½"‎‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎+55550‎ x 750 x 1980

ACT 848.44 – 16‎≤ ‎0.1R 2"‎‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎+55550‎ x 750 x 1990

ACT 11511.54 – 16‎≤ ‎0.1R 2"‎‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎+55550‎ x 750 x 1990

ACT 140144 – 16‎≤ ‎0.1R 2"‎‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎+55550‎ x 750 x 2000

ACT 17517.54 – 10‎≤ ‎0.1DN 80‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎ +55800‎ x 1160 x 2215

ACT 22522.54 – 10‎≤ ‎0.1DN 80‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎+55800‎ x 1160 x 2505

ACT 27527.54 – 10‎≤ ‎0.1DN 80‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎ +55960‎ x 1230 x 2385

ACT 330334 – 10‎≤ ‎0.1DN 80‎+ 2 –+ ‎ 45‎+ 2 –+ ‎ +551010‎ x 1230 x 2385

ACT 39539.54 – 10‎≤ ‎0.1DN 100‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎ +551010‎ x 1250 x 2595

ACT 45045‎ 4 – 10 ‎≤ ‎0.1DN 100‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎551110‎ x 1454 x 2835

ACT 61061‎ 4 – 10‎≤ ‎0.1DN 150‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎551110‎ x 1728 x 2868

ACT 87087‎ 4 – 10‎≤ ‎0.1DN 150‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎551540‎ x 1965 x 2873

ACT 1190119‎ 4 – 10‎≤ ‎0.1DN 200‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎551540‎ x 2169 x 2984

ACT 1555155.5‎ 4 – 10‎≤ ‎0.1DN 200‎+ 2 –+ ‎45‎+ 2 –+ ‎551580‎ x 2187 x 3297

‎ +35 °C 7, טמפרטורת כניסת האוויר הדחוס‎ ‎ bar 1 , נקודת הפעלה: לחץ עבודה‎ bar(a) ,20‎ °C , 0% 1( תנאים: לחות יחסית
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העולם הוא ביתנו

KAESER KOMPRESSOREN היא בין החברות הגדולות ביותר 
בעולם המייצרות מדחסים, מפוחים ומערכות אוויר דחוס.  

היא מיוצגת על ידי רשת מקיפה של חברות בת ומפיצים בקרב יותר 
מ- 140 מדינות. 

 KAESER KOMPRESSOREN המהנדסים והיועצים המנוסים של
מציעים מוצרים ושירותים חדשניים, יעילים ואמינים. החברה פועלת 
להגדיל את היתרון התחרותי של לקוחותיה וזאת תוך שיתוף פעולה 

הדוק איתם. היא מפתחת שיטות ומערכות מתקדמות הדוחפות 
ללא הרף את גבולות הטכנולוגיה והביצועים. בנוסף, הידע והניסיון 

שנצבר במהלך עשרות שנים בתעשייה, זמין לכל לקוח ובכל זמן 
 .KAESER הגלובלית של קבוצת IT -באמצעות רשת ה

יתרונות אלה, בשילוב עם שירות לקוחות חובק עולם, מבטיחים 
שכל מוצר יפעל במלוא יכולת הביצוע, ביעילות אופטימלית ואמינות 

מקסימלית.

KAESER COMPRESSORS LTD
HaSadan St. 7 - Hod HaSharon 45304

Tel.: +972 97885888 – Fax: +972 97885889 – E-mail: info.israel@kaeser.com – www.kaeser.com .ש
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